
DDGen 1

800 Vac

1.1.3

1.2.3 1.3.3 1.4.3 1.5.3

1 2 3 4 5 6

INVERTER 1
HUAWEI SUN2000 330KTL-H1

INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER 4 INVERTER 5 INVERTER 6
INVERTER 7 INVERTER 8 INVERTER 9

DDGen 2 DDGen 3

800 Vac 800 Vac

DDGen 4

800 Vac

DDGen 5 DDGen 6

800 Vac 800 Vac

Gruppo di Misura Energia Prodotta
Inserzione Indiretta

DDGen_1

DDGen 7

800 Vac

DDGen 8 DDGen 9

800 Vac 800 Vac

2.1.3

2.2.3 2.3.3 2.4.3 2.5.3

3.1.3

3.2.3 3.3.3 3.4.3 3.5.3 4.2.3 4.3.3 4.4.3 4.5.3

Fornitura BT - ausiliari campo FV 

FV02

GREENENERGY SRL

Corso Italia, 27

39100, Bolzano  (BZ)

TAV

REV

DATA

PROGETTISTA

IMPRESA

TIMBRO E FIRMA

Committente

OGGETTO :

Schema Elettrico Generale

Progetto Definitivo

COMUNE DI CORROPOLI

PROVINCIA DI TERAMO

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DA 3 MWe

 SITUATO NEL COMUNE DI CORROPOLI (TE)

CAVO 12/20kV RG7H1R 3X(1X95)  10 m

FUSIBILI MT

20kV

100A

20.000V

800 Vac

TRAFO MT/BT

IN OLIO

3150 kVA

Vcc=6%

20.000V

CABINA 

CAVO 12/20kV AREX4H5X 3X(1X185)
CAVO 12/20kV AREX4H5X 3X(1X185)  2700 m
IMPIANTO DI RETE- INTERRATO SU STRADA STATALE
E PROVINCIALE - VERSO SOTTOSTAZIONE

CABINA DI CONSEGNALOCALE DISTRIBUTORELOCALE MISURE

QUADRO BT CABINA 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.1.2

1.1.1 1.2.2 1.3.2 1.4.2 1.5.2 1.6.2

1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1

2.1.2

2.2.2 2.3.2 2.4.2 2.6.22.5.2

3.1.2

3.2.2 3.3.2 3.4.2 3.5.2 3.6.22.1.1

2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.6.12.5.1

3.1.1

3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.6.1

HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1
HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 HUAWEI SUN2000 330KTL-H1

4.1.3

5.2.3 5.3.3 5.4.3 12.5.3

5.1.3

6.2.3 6.3.3 6.4.3 6.5.3

6.1.3

7.2.3 7.3.3 7.4.3 7.5.3

7.1.3

8.2.3 8.3.3 8.4.3 8.5.3

8.1.3

9.2.3 9.3.3 9.4.3 9.5.3

9.1.3

4.2.2 4.3.2 4.4.2 4.5.2 4.6.2

4.1.2

5.2.2 5.3.2 5.4.2 5.5.2 5.6.2

5.1.2

6.2.2 6.3.2 6.4.2 6.5.2 6.6.2

6.1.2

7.2.2 7.3.2 7.4.2 7.5.2 7.6.2

7.1.2

8.2.2 8.3.2 8.4.2 8.5.2 8.6.2

8.1.2

9.2.2 9.3.2 9.4.2 9.5.2 9.6.2

9.1.2

4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1

4.1.1

5.2.1 5.3.1 5.4.1 5.5.1 5.6.1

5.1.1

20.2.1 6.3.1 6.4.1 6.5.1 6.6.1

6.1.1

7.2.1 7.3.1 7.4.1 7.5.1 7.6.1

7.1.1

8.2.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1

8.1.1

9.2.1 9.3.1 9.4.1 9.5.1 9.6.1

9.1.1

800V

CAVO 12/20kV AREX4H5X 3X(1X185)
IMPIANTO DI RETE- INTERRATO SU STRADA STATALE
E PROVINCIALE - VERSO CABINA MT PER RICHIUSURA

CCI

1.6.3

1.4.4 1.5.4 1.6.4

2.6.3

2.4.4 2.5.4
2.6.4

3.6.3

3.4.4 3.5.4
3.6.4

4.6.3

4.4.4 4.5.4
4.6.4

12.6.3

5.4.4 12.5.4
12.6.4

6.6.3

6.4.4 6.5.4
6.6.4

7.6.3

7.4.4 7.5.4
7.6.4

8.6.3

8.4.4 8.5.4 8.6.4

9.6.3

9.5.4
9.6.4

Modem

Teledistacco

ALLOGGIO
SIM

Alimentazione sotto UPS

√

Potenza in immissione richiesta:2.970 kVA
Potenza Nominale impianto: 3.053,12 kWp

Potenza in prelievo servizi ausiliari su POD MT: 10 kVA
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